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LYD- OG PLADED/AMPNING
Lydisoleringsplade

Produktbeskrivelse

IKANET er en blgd magnetisk dempningsplade
bestdende af 70 % bariumferrit og 30 % kunst-
stof. IKANET har gummiets smidige egenskaber.

Anvendelse

Til deempning af stgj ved f.eks. stalpladebearbejdning. Spe-
cielt anvendelig hvor man ikke gnsker at paklaebe en perma-
nent lydisoleringsplade. Hurtig at montere - nem at fjerne
igen. Kan bruges igen og igen; kan kun anvendes pa mag-
netiske materialer (jern). Benyttes blandt andet i karroseri-
veerksteder, servicestationer, pladevaerksteder, autovaerk-
steder, kleinsmedier, sliberier og hvor der arbejdes med
blikkanaler. Anvendes o0gsa til forsgg forud for paklaebning
eller pasprgjtning af de saedvanlige Vikas lydisoleringsplader
type AVP, MX5 & AVF samt deempemasse type DC. IKANET
kan benyttes p& plader med en tykkelse pa op til 5 mm.

Akustiske data

Virkningen beror pa en forhgjelse af tabsfaktoren
for pladekonstruktionen. Den opndelige stgjreduk-
tion varierer derfor fra nogle fa dB op til ca. 30 dB.

Montage

Kun en mindre del (30-60 %) af den stgjvoldende
konstruktionsoverflade behgver at veere daekket af
IKANET, for at opna en vaesentlig stgjreduktion.

IKANET placeres midt pd de pageeldende flader.
Ved krumme flader klippes IKANET i strimler.

Fladevaegt
Tykkelse
Bredde
Laengde
Klaebeevne
Farve

Temperaturomrade

+45 36 77 88.00
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Frekvens [Hz]

4,0 kg/m?
1,5 mm
0,7m
1,0m
450 kg/m?
Mgrkebrun
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